DATENBLATT
SIGA OPTIGEL 170AH 12V

Artikelnummer: S170G

konstruktive Lebensdauer von 10 Jahren

IMPULSIVE
DYNAMIK

GEL-BATTERIE

Leistungsmerkmale

T
SUPERIGR QUALITY PRODUCT
SOLAR OPTIGEL

Nennspannung

12V

Kapazitat ( 25°C)

170AH C100 / 150AH C20

Ldnge 513mm
Breite 223mm
Abmessungen
Héhe 195mm
Total Hohe 223mm
Gewicht ca. 48,0Kg
Innenwiderstand
(voll aufgeladen bei 25°C)
40°C 104%
Kapazitat
abhangig der 25°C 100%
Temperatur 0°C 0
(10 std.) 80%
-15°C 60%
YT P
Selbst- 3 Monate Restkapazitat : 95%
e”E'ESS”g 6 Monate Restkapazitat : 85%
( ) 12 Monate Restkapazitat : 60%
Nennbetriebstemperatur 25°C+3°C
Betriebstemperaturbereich -15°C~50°C

Erhaltungs-Ladespannung V

13.40 bis 13.60V

Zyklische Ladespannung V

14.20 bis 14.40V

Maximaler Ladestrom 30A
Polausfiihrung Rundpol
Schaltung 3
Kalteprifstrom 930A/EN

Cycle service

% Avoid battery over discharge, especially battery sereis connection use.

% Charged with recommend voltage, ensure battery can be full recharged.

In general, recharge capacity should be 1.1-1.15 times discharge capacity.

SIGA Batterien, FahrlachstraBe 14, 68165 Mannheim, Germany
Tel.: +49 (0)621 - 46098533, Internet: www.siga-batterien.de
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